
                                                           

Säkerhetsdatablad
 Alkylatbensin 4-takt

Alkylatbensin - 4-takt (4-T)  Utfärdat: 2010-11-24

 

Produktnamn  Alkylatbensin – 4-takt  (4-T) 
Användningsområde/identifierade 
användningar  

Miljövänligt bränsle för 4-taktsmotorer 

Kemiskt namn/synonymer  Bensin 
CAS-nummer 86290-81-5 
EG-nummer  289-220-8 
Index-nummer  649-378-00-4 
Svensk distributör  Arom-dekor Kemi AB  
Adress  Marknadsvägen 10 

S-519 94  Björketorp 
Sweden  

Telefonnummer  +46 (0)320 60 500  
Fax  +46 (0)320 60 056  
e-post  info@aromdekor.se  
Kontaktperson  Christian Lundell 
Nödt elefonnummer  Giftinformationscentralen dagtid 08-33 12 31, kvällstid 112 

 
Upprättat av  Christian Lundell, Arom-dekor Kemi AB  

Tel. +46 (0)320 60 500  

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget  

Sida 1 av 8 

 
Klassi�cering enl. CLP:                    H304, H224, H336, H411.   För förklaring, se punkt 15. 
Klassi�cering enl. ämnesdirektivet:       F+;R12, Xi;R38, Xn;R65-67, N;R51/53.     Se punkt 15. 
 
Betydelsefullaste risker:  
Hälsoskadlig. Inandning av stora mängder i droppform vid förtäring eller kräkning kan medföra kemisk 
lunginflammation, som kan ha dödlig utgång. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor 
kan irritera andningsorgan, hud och ge huvudvärk, yrsel och illamående. 
Extremt brandfarligt. Ångor kan spridas längs golvet och antändas av gnistor från t.ex. statisk elektricitet.  
Miljöfarligt, giftigt för vattenlevande organismer. 
 
 

EG -nr  CAS -nr  N amn  Konc.  Klassi�cering  Anm.  

289-220-8 86290-81-5 Bensin* 100 % H304, H224, H336, H411 - CLP 
F+;R12, Xi;R38, Xn;R65-67, N;R51/53 Hyg. 

Förklaring förkortningar: CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG-nr (Einecs- el. Elincsnummer) = European INventory of 
Existing Commercial Substances eller European LIst of Notified Chemical Substances. Innehåll angivet i antingen; %, %vkt/vkt, 
%vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vikt%, vol%. T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsovådlig, Xi = 
Irriterande, E = Explosiv, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarlig, F = Mycket brandfarlig, N = Miljöfarlig, Canc. = 
Cancerogen, Mut. = Mutagen, Rep. = Reproduktionstoxisk, Hyg. = Produkten har hygieniskt gränsvärde, PBT.= Produkten är 
deklarerad då den är PBT- eller vPvB-ämne. 
* Innehåller: bensen; (CAS 71-43-2) < 0,05 vol. %, n-hexan; (CAS 110-54-3) < 0,5 vol. % och aromater; < 0,5 vol. %. Produkten 
klassificeras ej som cancerogen eller mutagen  då bensenhalt < 0,1 %, se KIFS 2005:5, anmärkning P och H . 

2. Farliga egenskaper  

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar  
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Inandning  Flytta den drabbade till frisk luft och låt vila. Medvetslös 
person läggs i sidoläge, se till att personen andas och har fria 
luftvägar. Ge syrgas eller konstgjord andning vid behov. Sök 
läkare vid medvetslöshet/kvarstående besvär. 

Hudkontakt  Avlägsna förorenade kläder/skor. Tvätta omedelbart med tvål 
och rikligt med vatten.  

Ögonkontakt  Avlägsna eventuella kontaktlinser. Spola GENAST ögonen 
med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att 
skölja i minst 10 minuter. Kontakta ögonläkare vid bestående 
besvär.  

Förtäring  FRAMKALLA INTE KRÄKNING. Risk för kemisk 
lunginflammation om bensin/bensinångor kommer ner i 
lungorna. Sök läkare.  

Särskild första hjälpen-utrustning  Möjlighet till ögonsköljning på arbetsplatsen.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

Lämpliga släckmedel  Skum, koldioxid (CO2) eller pulver.  
Olämpliga släckmedel  Vatten, skum med miljöfarliga ämnen typ 

perfluoroktansulfonat (PFOS) och nononyletoxilat.  
Brand - och explosionsrisker  Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken. 

Ångorna kan bilda explosiv blandning med luft och antändas 
av t.ex. statisk elektricitet. 

Skyddsutrustning för personal som 
släcker  

Vid större brand, använd självförsörjande andningsutrustning 
och heltäckande skyddsklädsel.  

Instruktioner vid brand  Undvik inandning av rökgaser. Utrym närområdet. Larma 
räddningstjänsten. Kyl brandutsatta ytor med vatten. Avlägsna 
annat brännbart material. Släck endast mindre brand på egen 
hand. Undvik att släckvatten når vatten eller avlopp. Vidta 
åtgärder för att omhänderta släckvatten.  

ADR/m.�. om brand under tranport  Stäng motorn. Utrym området. Varna andra trafikanter. Larma 
räddningstjänst. Släck omgivningsbrand i t.ex. motor eller 
bromsar själv om det kan ske utan risk, men överlåt större 
brand i lasten åt räddningstjänsten.  

4. Första hjälpen  

5. Brandbekämpningsåtgärder  
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Nationella hygieniska gränsvärden, AFS 2005:17  

 

Rekommenderade 
övervakningsprocedurer  

Vid misstanke att det hygieniska gränsvärdet överskrids bör 
mätningar på koncentrationen på arbetsplatsen göras.  

Begränsning av exponering  på 
arbetsplats  

God allmän ventilation. Använd minst punktutsug vid manuell 
hantering inomhus.  

Andningsskydd  Om hygieniska gränsvärden riskerar att överskridas använd 
halv- eller helmask med gasfilter A.  

Åtgärder för personligt skydd  Använd personlig skyddsutrustning enligt punkt 8. Stoppa 
läcka endast om detta kan ske utan risk. Beträd förorenat 
under stor försiktighet. Ventilera ut ångor.  

Åtgärder till skydd för miljö   Större utsläpp vallas in med jord, sand eller annat inert 
material. Förhindra utsläpp till vatten och avlopp.  Vid större 
spill i vatten underrätta vattenverk alternativt reningsverk. Vid 
spill, som medför risk för miljöskada, underrätta kommunens 
miljöskyddsförvaltning och eller 
länsstyrelsens miljövårdsenhet. 

Saneringsmetoder  Mindre mängd spill sugs lämpligen upp med t.ex. vermikulit, 
torr sand eller annat inert material för kemikalieutsläpp.  
Uppsamlat material utgör farligt avfall. 

Olämpliga saneringsmetoder  Spola ej bort med vatten.  
Åtgärder vid olycka med tranport 
ADR/RID  

Stäng av motorn. Varna andra trafikanter. Larma 
räddningstjänst. Se transportkort.  

Hantering  Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Avlägsna 
antändningskällor. Hantera ej i närheten av varma ytor, eller 
utrustning som kan generera flammor eller gnistor. Sörj för 
god ventilation. Kvävningsrisk föreligger i lågt liggande 
utrymmen om ångor ansamlas. Häll eller pumpa aldrig med fri 
stråle från hög höjd p.g.a. risk för bildande av statisk 
elektricitet.  

Lagring  Behållare, kopplingar skall jordas. Undvik gnistor, statisk 
elektricitet. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Lagras 
i tank eller i ett lager lämpligt för extremt brandfarliga vätskor.  

EG -nr  CAS -nr  Ämnesnamn  Nivågräns -
värde,NGV  

Takgräns -
värde,TGV  

Korttids -
värde, KTV  År  

289-220-8 86290-81-5 Petroleumnafta 150 ppm, 
300 mg/m3  - 100 ppm, 

600 mg/m3 
1989 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp  

7. Hantering och lagring  

8. Begränsning av exponering/personligt skydd  
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Handskydd 
material/genombrottstid  

Använd handskar t.ex. Barrier (PE/PA/PE), Silver Shield/4H 
(PE/EVAL/PE), Trellchem HPS som ger genombrottstid >8 
tim., beroende på materialets tjocklek. Butylgummi ger 
genombrottstid >4 tim. Tunna engångshandskar av 
naturgummi, neoprengummi, nitrilgummi, polyetylen (PE), 
polyvinylklorid (PVC), viton, ger genombrottstid < 1 tim.  

Ögonskydd  Vid risk för stänk använd skyddsglasögon eller visir.  
Hudskydd  Normal arbetsklädsel med långa ärmar och ben.  
Annan information  Tvätta händer efter hantering. 

 
 

 

 

 

 

Form /Aggregationstills tånd  Vätska  
Färg  Färglös  
Lukt  Typisk bensin 
Löslig i vatten  Måttligt. Löslighetsfaktor (g/100g H2O, 20°C) <50 
Löslig i organiska lösningsmedel  Löslig och blandbar med flera organiska lösningsmedel.  
Relativ gasdensitet (luft=1)  >3 
Densitet  0.68-0.72 kg/dm³ (15 °C) 
Kokpunktsintervall  20-210 °C   (EN ISO 3405) 
Flampunkt  <0°C 
Tändpunkt  >400 °C 
Explosionsgränser  1.4-7.6 %  
Ångtryck  50-65 kPa (20 °C)  
Fördelningskoe�cient n -oktanol 
/vatten  (log Pow)  

Nafta kolväten = 3-6 

Viskositet  Kinematisk viskositet < 1 mm²/s (38 °C; water= 0,6 mm²/s). 

Stabilitet  Stabil vid normala förhållanden 
Förhållanden som ska undvikas  Statisk elektricitet, värme och gnistbildning. Kontakt med 

starka oxidationsmedel, alkalimetaller och alkalihydroxider. 
Kromtrioxid antänder butanol till följd av en kraftig oxidering 
av lösningsmedlet. 

Material som ska undvikas  Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, skyddande 
och tätande fettbeläggningar, material av naturgummi och 
vissa syntetmaterial. 

Farliga sönderdelningsprodukter  Kontakt med starka oxidationsmedel ger kraftig 
värmeutveckling med rykande svavelsyra och klorsulfonsyra. 
Vattenhaltig etylacetat sönderdelas till ättiksyra, som kan fräta 
på bl a metaller. 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper  

10. Stabilitet och reaktivitet 
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Inandning:  Inandning av ånga kan ge irritation i luftvägarna. Hög exponering kan ge huvudvärk, 
illamående, trötthet, yrsel och vid höga halter medvetslöshet eller annan påverkan på centrala 
nervsystemet.  
Hudkontakt: Produkten verkar avfettande och är irriterande på huden, vilket kan ge rodnad, hudsprickor 
och vid långvarig eller upprepad kontakt eksem.  
Förtäring:  Kan ge kräkningar, magsmärtor och i övrigt samma symptom som vid inandning. 
Lunginflammation kan tillkomma efter några timmar till ett dygn, om ämnet vid förtäring eller kräkning 
dragits ned i luftvägarna. Redan några milliliter i lungorna kan orsaka lunginflammation.  
Ögonkontakt: Lättare irritation av ögat. Ej irriterande enlig Draize test (kanin). 
 
Förgiftning vid förtäring  (akuttoxicitet)  
LD50 Oralt råtta: 2000 mg/kg kroppsvikt 
 
Förgiftning vid hudkontakt  
LD50 Dermalt kanin: >2000 mg/kg kroppsvikt 
 
Förgiftning vid ina ndning  
(LC50 > 5000 mg/m³, råtta, 4 h). 
 
Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet:  
Upprepad kontakt med nafta irriterar huden (kanin, 14 och 28 dagar). Långvarig exponering av naftaångor 
har framkallat artspecifika njurskador (hanråtta) och tumörer (mus) i testdjur. Sensibilisering: Inga kända 
risker för allergi, men den uttorkande effekten hos produkten kan eventuellt bidra till atopiska eksem. 
Petroleumprodukter kan ge s.k. oljeacne. Ej allergiframkallande på marsvin (Closed patch) 
Cancerframkallande egenskaper: Se långvarig toxicitet ovan. Cancerrisken med produkten är dock 
troligen låg p.g.a. låg aromathalt. Reproduktionstoxiska egenskaper: Ej känt Ärftlighetsskador: Det 
finns studier (IUCLID) på olika cell-linjer med både positivt och negativt resultat för bensinblandningar, 
men risken för mutationer på arvsmassan kan ej uteslutas med produkten.  
 
 
 
Akuttoxicitet för vattenlevande organismer :  Naftakolväten: LL50: 10 - 18 mg/l, fisk, 96 h, WAF; 
EL50: 4.5 - 32 mg/l, Daphnia 48 h, WAF; IL50: 3.1 - 30000 mg/l, Alg, 72 h, WAF. Toxicitetsdata på 
bensin varierar i litteraturen då det är en komplex blandning.  
Rörlighet: Produkten flyter på vatten och förångas relativt snabbt vilket gör den lättrörlig i naturen. 
Endast ca. 1 % av produkten förväntas sprida sig till vatten (IUCLID). Om den kommer ut i vattendrag 
kan den lokala effekten bli betydande, men då den är lättflyktig är påverkan på grundvatten mindre trolig 
vid mindre utsläpp. Om nedträngning till grundvatten sker så löser sig dock de vattenlösliga ämnena och 
kan förorena grundvattnet.  
Kroniska e�ekter: Data saknas då produkten lätt separerar från vattenfasen och provning blir svår. 
Produkten har dock troligen negativa effekter även vid längre exponering i låga doser på ekosystemet.  
Persistens och nedbrytbarhet: Flertalet ingående komponenter är troligen relativt lättnedbrytbara bl.a. 
genom fotooxidation i luften, men då det är en komplex kolväteblandning är troligen vissa komponenter 
svårnedbrytbara och kan bli kvar i marken under lång tid om sanering ej sker vid utsläpp. Hydrolys sker ej 
i vatten utan större delen av nedbrytning sker i luften via avdunsnting.  
Bioackumuleringsförmåga: Olika ingredienser i produkten har olika tendens till bioackumulering. 
Troligen varierar BCF för komponenterna, men anlagring i näringskedjan av bensin är inte känt. PBT -
bedömning: Ej bedömt för produkten, men innehåller troligen ej några ämnen i större koncentrationer 
som är att betrakta som PBT- eller vPvB-ämnen.  

11. Toxikologisk information  

12. Ekologis k information  
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Transportbenämning/ Proper 
Shipping Name  

PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. 

UN -nummer  1268 
Landsväg (ADR)   
Faroklass  3  
Faronummer  33 
Förpackningsgrupp  II 
Tunnelrestriktioner  (D/E) 
Sjö (IMDG)   
Faroklass  3  
Förpackningsgrupp  II 
Procedur vid nödläge (EmS)  F-E, S-E  
Vattenförorenande ämne Ja 
Järnväg (RID)   
Faroklass 3  
Förpackningsgrupp  II 

 

 

 
 

Avfallskod EWC  Beror på i vilken bransch avfallet uppstår. Möjlig kod är  13 
07 02; Bensin”. Avfall innehållande mer än 0,1 % av detta 
ämne är farligt  avfall med egenskap H7. Avfall med en 
flampunkt <21 °C är farligt avfall med egenskap H3-A.se SFS 
2001:1063 - Avfallsförordningen. EWC kod för helt tömd 
metallförpackning: 15 01 04. Ej tömd förpackning hanteras 
som farligt avfall med EWC kod: 15 01 10 – ”Förpackningar 
som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga 
ämnen”. 

Produkten är klassi�cerad som 
farligt avfall  

Ja  

Förpackningen tas om hand  Tömt plåtfat kan återvinnas eller återfyllas.  Följ 
Metallkretsens tömningsanvisningar för plåtfat. Beakta risken 
med svetsning, skärbrännare etc. i tömda plåtfat.  

Lämpliga metoder för 
avfallshantering  

Bränns i anläggning med tillstånd att omhänderta farligt avfall.  

14. Transportinformation  

13. Avfallshantering 
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Märkning enligt CLP:  

                           

Signalord:                    Fara  

  

Faroangivelser: 
H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 
H224 - Extremt brandfarlig vätska och ånga. 
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
EUH 066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 
 
*Skyddsangivelser: 
P210 - Får inte utsättas för gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. 
P261 - Undvik att inandas gaser/dimma/ångor/sprej. 
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. 
P273 - Undvik utsläpp till miljön 
P280 - Använd ögonskydd. 
P391 - Samla upp spill. 
P301 + 310 + 331 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller 
läkare. Framkalla INTE kräkning. 
P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. 
Skölj huden med vatten/duscha. 
P304 + P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en 
ställning som underlättar andningen. 
P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
P370 + P378 - Vid brand: Släck branden med skum, koldioxid (CO2), pulver eller vattendimma. 
P403 + P233 + P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras svalt. 
P405 - Förvaras inlåst. 
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. 
 
Om produkten skall lastas om till annan behållare: 
P240 - Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning. 
P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysningsutrustning. 
P242 - Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. 
P243 - Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. 
 
* Angående märkning av emballage till konsument anges det i artikel 28 i CLP-förordningen 
(Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008) att ”Märkningen får inte innehålla mer 
än sex skyddsangivelser, såvida inte faran är av sådan art eller allvarlighet att fler angivelser krävs”. Det 
åligger således det företag som släpper ut produkten till konsumenter att välja ut de skyddsangivelser som 
företaget anser vara relevanta för märkningen av sitt emballage. 

15. Gällande föreskrifter  
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Märkning enligt ämnesdirektivet:    
 

          

Extremt brandfarlig   Hälsoskadlig  Miljöfarlig  
 

Förklaring av farokoder, R - och S-fraser: 

R -fraser: 
R12 Extremt brandfarligt. 
R38 Irriterar huden. 
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 
 
S-fraser: 
S2 Förvaras oåtkomligt för barn. 
S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. 
S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. 
S23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma S24 
S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt 
etiketten. 
S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. 
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad. 
S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller 
etiketten. 

 

Källor vid utarbetande av SD B:  
1. Leverantörens SDB på alkylatbensin 
2. CLP-förordningen (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 
1272/2008) 
3. Kemikalieinspektionens (KEMI) klassificeringsdatabas 
4. Svensk författningssamling; Avfallsförordningen - SFS 2001:1063 
5. Arbetsmiljöverkets författningssamling; Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar - 
AFS 2005:17 
 
Utformning av SDB:  
Säkerhetsdatabladet är utarbetat enligt CLP-förordningen (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 
FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008), KIFS 1998:8 samt KIFS 2005:7. Namn under punkt 3 följer 
Kemikalieinspektionens föreskrifter med EG-harmoniserad bindande klassificering och märkning 
(Klassificeringslistan) KIFS 2005:5. Anpassat till REACH-förordningen, EG 1907/2006 bilaga II.  
  
Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad bedöms vara korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet men 
någon försäkran kan inte lämnas att informationen är fullständig. Det är därför i användarens eget intresse 
att klargöra om informationen är tillräcklig för det ändamål för vilket produkten ska användas. 

16. Annan information 


