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5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Föreskrifter vid brandbekämpning: Kan släckas med pulver, koldioxid eller vatten i stora mängder. 
Behållare i närheten flyttas eller kyls med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder: Observera risk för antändning och explosion! Avlägsna 
antändningskällor så som öppen låga, gnistor eller värme. För 
pesonlig skyddsutrustning se punkt 8.

Saneringsmetoder: Mindre mängd kan spolas bort med mycket vatten.
Större mängd vallas in med något absorptionsmaterial t.ex. sand,  
jord eller liknande, mindre mängd spolas bort med mycket vatten. 
Samlas ihop och behandlas som farligt avfall. 
Vid utsläpp i energibrunnar, pumpa ut utsläppet från brunnen tills 
smak och lukt försvunnit. Kontakta räddningstjänsten vid större 
spill.

Miljöskyddsåtgärder. Förhindra utsläpp till avloppet. Större spill vallas in med något inert 
material som sand, jord eller liknande

Utsläpp i energibrunnar: Vid spill och utsläpp i energibrunnar är det inte lämpligt att spola 
med vatten för att åstadkomma en utspädning. Anledningen är att 
föroreningen trycks ut i bergformationen vilket kan leda till 
påverkan av intilliggande brunnar. Pumpa därför ur brunnen tills 
smak och lukt försvunnit. Mindre mängd kan släppas i avloppet 
eftersom koncentrationen är låg.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Se till att ventilationen är tillfredsställande. Vid otillräcklig 
ventilation bör mekanisk ventilation och punktsug användas. 
Undvik inandning av produkten. Rök ej! Hanteras åtskilt från 
antändningskällor. Undvik fritt fallande stråle. Använd 
explosionsskyddad elutrustning. Använd lämplig jordning och 
förbindning vid lossning och lastning.

Lagring: Observera brandrisken! Förvaras åtskilt från antändningskällor. Ej 
rökning, eld, svetsning eller gnistor. Förhindra gnistbildning till 
följd av statisk elektricitet. Lagras ej i aluminiumbehållare. 
Behållare hålls så långt möjligt väl tillslutna.
Förvaring av större mängd brandfarlig vätska kräver tillstånd från 
kommunal nämnd (från 100 liter; gränsen beror på 
omständigheterna, se (SÄIFS  2000:2, 2000:4).

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Ej rökning, eld, gnistor eller svetsning. God luftväxling. Mekanisk ventilation samt punktutsug kan behövas.
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Möjlighet för ögonspolning bör finnas tillgänglig på arbetsstället. Skyddshandskar och ögonskydd bör 
användas vid risk för direktkontakt eller stänk. Vid långvarig hantering bör även ett andningsskydd användas 
t ex hel-
Hygieniska gränsvärden enligt Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling.

Gränsvärden för exponering: Isopropanol CAS-nr: 67-63-0  350 mg/m3     (NGV) 
                       Etanol         CAS-nr: 64-17-5  1000 mg/m3 (NGV)                

N-Butanol   CAS-nr: 71-36-3   45 mg/m3   (NGV))                

Personlig skyddsutrustning: Använd skyddshandskar och vid behov andningsskydd. Arbeta vid 
punktutsug eller i dragskåp.
Andningsskydd Gasfilter typ A
Kemskydd > 8 tim Butylgummi, 4H
Kemskydd 4-8 tim Nitrilgummi, Teflon, Viton
Kemskydd 1-4 tim Neopren, Polyeten
Kemskydd < 1 tim Naturgummi, PVA, PVC

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: Grönfärgad vätska.
Lukt: Något stickande lukt.
pH
Kokpunkt (oC) 78-79,1
Smältpunkt (oC) -110-115
Sönderdeln.temp. (oC)
Flampunkt (oC) 12
Självantändningstemp. (oC) 340
Brännbarhet (fast, gas)
Explosiva egenskaper 
Explosionsgränser,  nedre –övre % 1,4– 15,0
Oxiderande egenskaper
Ångtryck  (kPa)                                                          5,4-5,8
Ångdensitet (luft=1) 1,5-1,7
Densitet (kg/m3)                                     808-810
Relativ avd.hastighet (eter=1) 0,09-0,1
Löslighet (vikt-%) Fullständigt löslig i vatten, löslig i de flesta organiska lösningsmedel

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Förhållanden som bör undvikas: Värme eller andra antändningskällor.

Material och kemiska produkter 
som skall undvikas: Reagerar explosionsartat med starka oxidationsmedel såsom

kalciumhypoklorit, salpetersyra och väteperoxid, samt 
kan bilda explosiva fulminater med vissa nitrater.
Inga farliga sönderdelningsprodukter kända.
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11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Etanol: LD50 (oralt råtta): 14400 mg/kg; LD50 oralt råtta 7060 mg/kg
LD50 (oralt hund): 5500 mg/kg. LC50 inhalation råtta 20000 ppm/10h

Isopropanol: LD50 (oralt råtta): 5045mg/kg; LD50 oralt mus 3600 mg/kg; LDLo 
oralt människa 3570 mg/kg; LCLo inhalation råtta 16000 ppm/4h;
LD50 dermalt kanin 12800 mg/kg

n-Butanol: LD50 (oralt råtta): 790 mg/kg; LDLo oralt kanin 4250 mg/kg; LD50

dermalt kanin 3400 mg/kg; LC50 inhalation råtta 8000 ppm/4h

Inandning: Inandning av höga halter kan ge sveda i näsa och svalg, hosta, yrsel, 
huvudvärk, trötthet, avtrubbat omdöme samt försämrad 
reaktionsförmåga.

Ögonkontakt: Ger stark sveda. Höga halter ånga verkar irriterande.

Hudkontakt: Avfettar huden, vilket kan medföra torr och narig hud.

Förtäring: Ger stark sveda i mun och svalg samt kan medföra likartade besvär 
som vid inandning.
Vid förtäring av större mängder kan kräkningar och medvetslöshet 
tillkomma.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Etanol, Isopropanol och n-Butanol bedöms som ej miljöfarliga ämnen enligt Kemikontoret.
De har låg giftighet för vattenorganismer och låg till medelhög giftighet för landlevande däggdjur. De är lätt
Nedbrytbara och bioackumuleras ej. Vid spill eller utsläpp avdunstar merparten till atmosfären där en snabb 
sönderdelning sker. Vid nedträngning i djupare marklager försvåras avdunstningen avsevärt.

Akvatisk toxicitet:
Etanol: LC50 fisk 96h 13480 mg/liter (Pimephales promelas)

EC50 Daphnia okänd tid 7800 mg/liter
ICLO alger 7d 5000 mg/liter(Scenedesmus sp.)

Isopropanol: LC50 fisk 96h 9640 mg/liter (Pimephales promelas)
LC50 fisk 96h 4200 mg/liter (Rasbora heteromorpha)
EC50 Daphnia 44h 2285 mg/liter; EC50 Daphnia 48h 1150 mg/liter
IC Lo alger 7d 1800 mg/liter (Scenedesmus sp.)
IC50 alger 7d 1000 mg/liter (Microcystis sp.)
IC50 alger 72h 104 mg/liter

n-Butanol LC50 fisk 96h 2250-2500 mg/liter (löja)
LC50 fisk 96h 1660-1940 mg/liter (Pimephales promelas)
EC50 Daphnia 24h 1855 mg/liter
IC50 alger 72h >500 mg/liter (Scenedesmus suspicatus)

Rörlighet: Inga tillgängliga data.
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Nedbrytbarhet:

Etanol: BOD5/COD 0,4-0,8

Isopropanol: BOD5/COD  0,3-0,6
BOD20 70-78 % av TOD

n-Butanol BOD5/COD 0,69
BOD20 73% av TOD

Bioackumulering:

Etanol: BCF < 10 fisk (beräknad)
Log Pow –0,32

Isopropanol: BCF < 10 fisk (beräknad)
Log Pow 0,28

n-Butanol BCF < 10 fisk (beräknad)
Log Pow 0,84

13. AVFALLSHANTERING

Avfall hanteras enligt myndigheternas föreskrifter. EWC-kod 20 01 13(SFS 2001:1063). Får inte blandas 
med halogenerat avfall. Både den som skall transportera avfallet och den slutliga omhändertagaren måste ha 
tillstånd av Länsstyrelsen.

14. TRANSPORTINFORMATION

RID/RID-S, ADR/ADR-S (bil-tåg):

Klass: 3 Förpackningsgrupp 
II

Faronummer: 33 UN 1170

IMDG (båt):
Class: 3,2 Page: 3074 EmS No: 3-06 MFAG No: 305

UN 1170 Förpackningsgrupp:
II

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
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MÄRKNING:

Symboler: F Mycket brandfarlig

R11 Mycket brandfarligt

S-fraser

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.
S33 Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet
S51 Sörj för god ventilation

16. ÖVRIG INFORMATION

Uppgifterna i denna varuinformation anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet men någon 
försäkran kan icke lämnas att informationen är fullständig. Det är därför i användarens eget intresse att 
klargöra om informationen är tillräcklig för det ändamål för vilket produkten skall användas.
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